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工作经历

2020.07 至今 南京工业大学交通运输工程学院 副教授

2015.06 至今 南京工业大学交通运输工程学院 硕 导

2014.08 - 2020.06 南京工业大学交通运输工程学院 讲 师

教育背景

2008.09 – 2014.01 大连理工大学土木水利学院 博士（防灾减灾工程及防护工程）

2011.09 – 2013.06 日本国立群马大学工学部， 国家公派联合培养博士研究生（岩土工程）

2004.09 – 2008.07 辽宁工程技术大学土木与建筑工程学院，学士（灾害防治工程）

（辅修获得辽宁大学经济法学第二学位）

研究领域

1.岩土地震工程（边坡稳定、砂土液化、海洋岩土）

2.土-结构相互作用(桩基工程、城市地下空间工程)

3.多场耦合分析理论及应用

主讲课程

本科生课程：土质学与土力学、基础工程学、地下防护工程

招生方向

岩土工程、土木水利（专业学位）、防灾减灾与防护工程、桥梁与隧道工程、地质工程

科研项目

主要纵向课题：

[1] 江苏省自然科学基金面上项目(SBK2020020702)：倾斜入射地震波作用下海上风机单桩基础动力

响应特征与失稳机理，2020.7-2022.8

[2] 国家自然科学基金青年基金项目(51508271)：考虑粉粒含量影响的循环荷载下砂土边界面模型及



其适用性研究，2016.01-2018.12

[3] 江苏省自然科学基金青年基金项目(BK20150958)：饱和粉细砂层地震液化引起桩基沉降的机制研

究，2015.7-2018.8

[4] 江苏省博士后科研资助计划（1501067B）：饱和含粉粒砂土液化剪胀机理试验研究及其本构描述

[5] 中国博士后科学基金第 58 批面上资助（2015M581782）：循环荷载下饱和含粉粒砂土剪胀规律及

本构模型研究

主要横向课题：

[1] 软土电渗法地基处理数值仿真, 2021. 3

[2] 复杂地质条件下的隧道施工风险评估与动态仿真, 2020,3

[3] 太平洋咨询公司，Deformable and Rigid projectile impacts analysis on concrete slabs，2016

[4] 日本独立行政法人水资源机构，库岸滑坡地震稳定性研究， 2014

[5] 日本国土交通省，壁式改良法的抗液化性能研究，熊本河川国道事务所，2012

学术兼职

[1] 中国地震学会岩土工程防震减灾专业委员会青年工作委员会委员

[2] 中国地震学会强震动观测技术与应用专业委员会青年工作委员会委员

[3] Landslides、Marine Georesources & Geotechnology、KSCE journal of civil engineering 等期刊审稿人

奖励荣誉

2020.11 江苏省微课教学比赛三等奖

2020.09 南京工业大学微课教学比赛特等奖

2020.07 南京工业大学 2020 年来华留学生招工作先进个人

2019.09 南京工业大学微课教学比赛二等奖

2018.06 南京工业大学 2018 届本科生优秀毕业设计优秀指导教师

2016.11 第一届全国城市地下空间工程专业青年教师讲课大赛优胜奖

学术成果
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